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Технические 
данные 

Единица 
измерения 

LK400 LK500 LK630 LK800 

Размер стола мм 460Ч740 840Ч540 1020Ч640 1180Ч750 

Перемещение по 
осям 

мм 320Ч350 500Ч400 630Ч500 800Ч630 

Максимальная 
высота заготовки 

мм 300 300 350 350 

Максимальный вес 
заготовки 

кг 500 700 1000 1200 

Угол наклона 
проволоки 

°/мм ±3°/80 ±3°/80 ±3°/80 ±3°/80 

Точность 
позиционирования 

мм 0,001 0,001 0,001 0,001 

Точность обработки мм 0,005 ≤ 0,005 ≤ 0,008 0,005 

Наилучшая 
шероховатость 

Ra, µm 0,8 0,8 1 0,8 

Допустимые 
диаметры 
проволоки 

мм 0.16-0.25 0.16-0.25 0.16-0.25 0.16-0.25 

Скорость проволоки м/с 5-11,5 5-11,5 5-11,5 5-11,5 

Габаритные 
размеры станка 

мм 1700Ч1300Ч2160 1960Ч1620Ч2160 2120Ч1760Ч2250 2410Ч2060Ч2250 

 

Потребляемая 
мощность 

кВт ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 

Вес кг 1500 2300 3200 3800 
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